
SISTEMI ANTILEGIONELLA

PER ACQUA SANITARIA

E CIRCUITI IDRAULICI

Dove oltre il prodotto
serve un consiglio !

ChemR

Formule e Soluzioni Chimiche
Disincrostanti  trattamento acque  protettivi
defanganti  decapanti  fluidi termici  analisi e servizi
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LEGIONELLA



METODI DI INTERVENTO

FORMULIAMO SOLUZIONI
ED UN PROGRAMMA DI INTERVENTO

COMPLETO PER IL
TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Shock Termico

Iperclorazione

Filtrazione

Ozono

modalità osservazioni
Portare l'acqua dell'impianto a temperatura di 70-80° per tre giorni, far
superare i 60° C in tutti i punti della rete di distribuzione per un dato
tempo.

Difficile ottenere il risultato in tutti i punti dell'impianto, energeticamente
costosa, stressa l'impianto, causa depositi calcarei, poco efficace sul
biofilm.

Da realizzarsi additivando alle acque donatori di cloro quali ipoclorito,
Cloramina, ecc.

E' il sistema più utilizzato in quanto più economico ed impiantisticamente
semplice, non è efficace per la rimozione  del biofilm quindi ha azione
limitata. Aggressiva verso l'impianto.

Sottoporre le acque in transito a radiazioni UV. In presenza di livelli elevati di contaminazione e biofilm questo metodo
non è sufficiente e va integrato con un'azione chimica.

Utilizzare apposite membrane filtranti per impedire a batteri e particelle
sospese di entrare nell'impianto.

Additivare le acque con un piccolo dosaggio di O3.

Ionizzazione Rame Argento.

Protezione non duratura, inefficace in presenza di biofilm.

Sostanza molto reatiiva e instabile, deve essere prodotta in loco tramite
impianti costosi da installare e gestire.

Introduce agenti inquinanti, incerta compatibilità con gli impianti.

Raggi UV

altri metodi
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Decreto Ministeriale 07/02/1983. Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi.
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 05/02/2005.
Le linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi 2015 NUOVA UNI-CTI 8065.
Direttiva UE 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

previsti nel documento di linee guida allegato alla normativa

NORMATIVA DI RIFERIMENTO NUOVA UNI-CTI 8065 - UE 2020/2184
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UN SERVIZIO INDISPENSABILE

Piano autocontrollo Legionella
OS 530  Check Legio

Il servizio si articola in diverse fasi: Analisi, Controllo, Gestione e Verifica.

Oltre alle visite tecniche, saranno effettuate interviste al personale che si occupa della manutenzione, della
gestione dell ’acqua calda sanitaria e dei sistemi di raffreddamento/condizionamento.

Le visite e le interviste metteranno in luce i punti critici delle vostre strutture nei confronti della proliferazione
della Legionella allo scopo di implementare il DVRL.

Il Piano di Prevenzione della Legionellosi, così come redatto e correttamente compilato in ogni sua parte,
insieme al rispetto delle indicazioni in esso contenute, consente di ridurre notevolmente il rischio di Legionellosi
nella vostra struttura e permette agli ispettori dell’ATS, in sede di eventuale controllo, di verificare in maniera
certa e veloce il rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida 2015.

data
consumo
m totale3

consumo
m m e s e3

consumo
m sett . l i3

consumo
m giorno3

consumo
lt ............ ..... ..... . ppm

concentrazione
data
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TABELLA DI TRATTAMENTO
ANTI LEGIONELLADove oltre il prodotto

serve un consiglio !

ChemR

ragione sociale

Identificazione impianto 

titolare/Legale rappresentante

responsabile manutenzione

responsabile dell’identificazione e valitazione del rischio

Kit analisi biossido di cloro
ATR 573  Bios - Clor kit

Test rapido per una diagnosi immediata.

Consente di conoscere e tenere sotto controllo la concentrazione del biossido di cloro nell’impianto.

Semplice e rapido da utilizzare.

CONTROLLO CONCENTRAZIONE

ANALISI LABORATORIO ACCREDITATO

Analisi svolta da laboratorio accreditato per la ricerca ed il conteggio della legionella sui punti critici
dell’impianto idrico e di climatizzazione identificati nel processo di valutazione dei rischi. La legionella sarà
ricercata nell’ambiente idrico artificiale (impianti idrici, impianti di climatizzazione con refrigerazione ad acqua,
fontane decorative, idromassaggi, apparecchiature mediche per la respirazione assistita, stabilimenti termali)
limitando i prelievi ai punti che maggiormente possono essere critici, si in base alla struttura dell’impianto
sia in funzione dei dati epidemiologici.

Analisi obbligatoria in caso di legionella conclamata da effettuare prima e dopo il trattamento.
Il campionamento verrà effettuato tramite recipienti sterili additivati da sodio tiosolfato.

Analisi certificata ricerca legionella
OS 503  Legio Test

Documento di Analisi
e gestione del rischio

Legionellosi

Stabilimento di Trezzo sull'Adda (Milano) - Viale Lombardia, 49  - www.chem.srl

In collaborazione con:

Redatto sulla base delle Linee Guida per la sorveglianza
e il controllo della legionellosi

HOTEL LA PINNATA srl
Vulcano Sicilia Italia - Messina

Tel. 348.23.45.004
E-mail info@pinnata.it

Linee guida Ministero della Salute Istituto Superiore di Sanità

“ ... 7.1.2 Strategie per prevenire la moltiplicazione batterica. Utilizzare trattamenti biocidi al fine di ostacolare
la crescita di alghe, protozoi e altri batteri che possono costituire nutrimento per la legionella. Provvedere
ad un efficace programma di trattamento dell’acqua, capace di prevenire la corrosione e la formazione
di film biologico, che potrebbe contenere anche legionelle.
7.2.3 La programmazione di visite ispettive sull’impianto idrico per verificare il mantenimento dei valori
delle concentrazione dei biocidi e i consumi tramite la tabella allegata ... “

Tabella di trattamento
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trattamento

ppm
cons. tot.

AS
lt soluzione
consumati

giorno

m giorno3

AFS
m giorno3

ACS

1x+ =

0,5x+ =

0,2x+ =

debe llamento fase 1

debellamento fase 2

mantenimento

L'ESCLUSIVA

Efficace prodotto bicomponente in grado di generare Biossido
di Cloro in forma liquida e concentrata ad azione alghicida,
battericida, fungicida e virucida.

Biossido di cloro liquido
DT 197  Legio Kill

Biossido di cloro in soluzione
DT 199 A-B  Legio

Prodotto bicomponente in grado di generare Biossido di Cloro in forma
liquida ad azione alghicida, battericida, fungicida e virucida.

NOVITA'

Trattamento shock
da effettuare in caso di positività dei test microbiologici in presenza di LEGIONELLE.
SOTTOPORRE per quattro settimane l'intero impianto ACS e/o  AFS ad un dosaggio corrispondente di:

1° settimana
2° 3° 4° settimana

1 ppm di Biossido di Cloro
0,5 ppm di Biossido di Cloro

Trattamento continuo preventivo
da effettuare per la prevenzione, sucessivamente al trattamento shock.
SOTTOPORRE l'intero impianto ACS e/o  AFS ad un dosaggio corrispondente di 0.3 ppm, questo garantirà
la concentrazione di biossido di cloro sufficiente a mantenere protetto l'impianto trattato dal BIOFILM e
dalla presenza di LEGIONELLE.

DOSAGGI

Attacca e distrugge sia i batteri liberi che il biofilm già a bassi dosaggi
Utilizzabile per trattamento shock e per sucessivo mantenimento
Più sicuro nei confronti delle tubazioni e dei punti deboli dell'impianto
Non richiede l'interruzione delle attività durante il trattamento
Non necessita di reattori o di attrezzature complesse

Attacca e distrugge sia i batteri liberi che il biofilm già a bassi dosaggi
Utilizzabile per trattamento shock e per sucessivo mantenimento
Più sicuro nei confronti delle tubazioni e dei punti deboli dell'impianto
Non richiede l'interruzione delle attività durante il trattamento
Non necessita di reattori o di attrezzature complesse
Si prepara molto semplicemente, basta miscelare i componenti con acqua
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Perossido di i drogeno con ioni d'argento
DT 184A  Legio Stop

S p e c i a l i t à  m o n o c o m p o n e n t e  c o n c e n t r a t a .
Azione alghicida, batteric ida, fungicida e virucida.

Trattamento continuo preventivo
Il dosaggio di mantenimento è di 15 ppm ed è in grado di garantire la quantità minima di perossido sufficiente
a mantenere protetto l'impianto dal biofilm e dalla presenza di legionella.

CIRCUITI IDRAULICI

Sanitizzante anticorrosivo per acque
TA  84 Aquaprotect+

Trattamento microbiologico protettivo. Prodotto liquido concentrato
polifunzionale. Grazie alla sua triplice azione "sanitizzante, antincrostante ed
anticorrosiva" è la soluzione più semplice e sicura per garantire la salubrità
nel le reti di distribuzione acqua, acqua potabile e sanitaria.

Attacca e distrugge microrganismi e biofilm
Utilizzabile per trattamento shock e per sucessivo mantenimento
Svolge la sua azione, liberando ossigeno e acqua
Non necessita di reattori o di attrezzature complesse
Pronto all'uso
Non richiede manutenzione ordinaria

Trattamento continuo preventivo
Dosare con pompa dosatrice in un punto che ne favorisca la miscelazione con l'acqua del circuito. Il dosaggio
ottimale viene raggiunto quando al punto d'uso si riscontra una concentrazione di cloro libero di 0,2 ppm.
Si consiglia dosaggio iniziale di 10 ppm, da aumentare poi fino ad ottenere 0,2 ppm di cloro libero. Se il
circuito è fortemente contaminato, è possibile effettuare un trattamento shock con un dosaggio fino a
500 ppm di prodotto per almeno 4 ore, succesivamente flussare e riportare il cloro libero a 0,2 ppm
effettuando un dosaggio di mantenimento in continuo. Per ulteriori chiarimenti in merito all'utilizzo del
prodotto consultare il servizio assistenza tecnica.

DOSAGGI

Trattamento shock
E' quello da attuare in caso di esito positivo dei test microbiologici sulla presenza di legionella. Consiste
nel sottoporre per 10-12 ore tutto il circuito dell'acqua ad un dosaggio di 200 ppm di LEGIO STOP

DOSAGGI

Ad ampio spettro d'azione nei confronti di microrganismi di origine batterica, funginea, algale
e virale
Garantiscono la protezione degli impianti
Disgrega il biofilm e debella la proliferazione della Legionella Pneumophila
Ecologico
Evita e riduce i danni provocati dalle acque
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PROTEZIONE CIRCUITO

Additivi per acqua sanitaria
TA  25 Pol i Acqua

Special ità concentrate in grado di proteggere
gl i impiant i e prevenire i problemi di  corrosione.

Prodotti a base di polifosfati e silicati alcalini
Inibiscono efficacemente fenomeni di corrosione
Bloccano la formazioni di incrostazioni calcaree
Adatti per risanare vecchi impianti già soggetti a corrosione ed incrostazioni
Possono essere dosati tramite nostre stazioni di dosaggio

TA 125   Pol i  Acqua Special
Additivi per acqua sanitaria

Special ità concentrate in grado di proteggere
gl i impiant i e prevenire i problemi di  corrosione.

Prodotti a base di polifosfati e silicati alcalini
Inibiscono efficacemente fenomeni di corrosione
Bloccano la formazioni di incrostazioni calcaree
Adatti per risanare vecchi impianti già soggetti a corrosione ed incrostazioni
Possono essere dosati tramite nostre stazioni di dosaggio

Trattamento continuo preventivo
Il dosaggio deve essere effettuato mediante pompe dosatrici proporzionali con comando da contatore
lanciaimpulsi in quantità pari a 50-60ppm e 100-120 ppm.

DOSAGGI

Trattamento continuo preventivo
Il dosaggio deve essere effettuato mediante pompe dosatrici proporzionali con comando da contatore
lanciaimpulsi in quantità pari a 50-60ppm e 100-120 ppm.

DOSAGGI
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TORRI EVAPORATIVE

Prodotto ecologico concentrato a base di perossido di idrogeno e argento
Disgrega il biofilm e contrasta la proliferazione della Legionella Pneumophila
Utilizzabile per trattamento shock ed in continuo per il mantenimento
Non richiede l’impiego di reattori o di attrezzature complesse

Antilegionella per torri evaporative

Special ità monocomponente concentrata.
Evita lo sviluppo della legionella negli impianti di raffredamento

SISTEMA DI DOSAGGI SEMPLICE
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DT 184T Legio Torri

ATR 628   Kit dosaggi
Kit pompa, sonda e camicia

Sistema di dosaggio economico in ppm. Assicura che i dosaggi
impostat i  s iano prec is i .  Ut i l i zzab i l e  con moltep l i c i  prodott i ,
compatibi le con diversi pr incipi attivi .

DT 184A Legio stop Perossido di idrogeno e ioni argento

DT 184T Legio torri Antilegionella per torri evaporative

TA  25 Poli acqua Additivo acqua sanitaria

TA  125 Poli acqua special Additivo acqua sanitaria

TA  84 Aquaprotect+ Sanitizzante anticorrosivo per acque

Composto da:
- Camicia di contenimento di sicurezza
- Pompa dosatrice proporzionale ppm
- Lancia di aspirazione con sonda di livello

DOSAGGI

Trattamento continuo preventivo
Il dosaggio di mantenimento è di 15 ppm ed è in grado di garantire la quantità minima di perossido sufficiente
a mantenere protetto l'impianto dal biofilm e dalla presenza di legionella.

Trattamento shock
E' quello da attuare in caso di esito positivo dei test microbiologici sulla presenza di legionella. Consiste
nel sottoporre per 10-12 ore tutto il circuito dell'acqua ad un dosaggio di 200 ppm di LEGIO STOP

DOSAGGI


