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Tutti i più importanti produttori di generatori di calore sui loro libretti
di installazione richiedono il risanamento di un impianto

prima di una nuova installazione per non perdere la garanzia

FORMULIAMO SOLUZIONI
ED UN PROGRAMMA DI INTERVENTO
COMPLETO PER LA TERMOIDRAULICA

Tieni alta la tua professionalità senza correre rischi !

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  16 aprile 2013, n. 74
Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici
per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma
1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. (13G00114) (GU Serie Generale n.149 del 27-6-2013) . Entrata in vigore del
provvedimento: 12/07/2013
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Per i professionisti del settore l'azienda organizza secondo le specifiche richieste corsi
specialistici tenuti da dottori e tecnici aziendali. In questi corsi vengono affrontate e spiegate
tutte le problematiche relative agli impianti termoidraulici e vengono fornite le migliori soluzioni
ai problemi con l'utilizzo di prodotti e attrezzature specifiche.

CORSI RISANAMENTO IMPIANTI

ChemR

Dove oltre il prodotto
serve un consiglio !

www.orpc.it

L’acqua degli impianti di riscaldamento va trattata con l’aggiunta di specifici prodotti che
impediscono le incrostazioni e le corrosioni, o che siano in grado di risanare gli impianti vecchi
svolgendo una azione di progressiva eliminazione delle incrostazioni calcaree e dei residui di
corrosione metallica già esistenti nei circuiti. Per ottimizzare lo sfruttamento dell'energia
contenuta nel combustibile, per garantire la sicurezza e per la protezione dell'ambiente, l'impianto
di r iscaldamento deve essere ben mantenuto e regolato correttamente .
DL 192/2005, DL 31 1/2006,  DPR 59/2009. Norma UNI-CTI 8065

NORMATIVA DI RIFERIMENTO NUOVA UNI-CTI 8065

- RISPARMIO ENERGETICO

- MINORE INQUINAMENTO

- AFFIDABILITA' DEGLI IMPIANTI
  E DEL GENERATORE DI CALORE

I nostri formulati garantiscono
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TA 066 ALLARM 1 Inibitore corrosione circuiti termici
Controlla efficacemente la corrosione, la formazione di calcare, lo sviluppo dei microrganismi. Previene la rumorosità
della caldaia. Mantiene elevato il rendimento dell'impianto. Non presenta rischi per sovradosaggi. Non è acido e
non è corrosivo. Adatto anche per impianti con parti in alluminio e materiali sintetici. Va lasciato in permanenza
nell'impianto. Registrare la data di inizio trattamento, si consiglia di controllare almeno una volta all'anno la
concentrazione del principio attivo con apposito test kit ATR 566 MOLLY TEST.

TA 068 ALLARM 2 Disincrostante antirumore non acido
Trattamento per l'eliminazione dei problemi causati dalle incrostazioni di calcare nelle caldaie degli impianti di
riscaldamento. A differenza di altri prodotti, può essere aggiunto al sistema senza causare nessun problema.
Previene la rumorosità causata dalla presenza dei depositi calcarei, in particolare nello scambiatore di calore,
ripristinando l'efficienza della caldaia. Prodotto adatto in tutti i tipi di impianto di riscaldamento, compresi quelli
contenenti alluminio e materiali sintetici.

TA 067 ALLARM 3   Decapante impianti termici nuovi
Trattamento per la pulizia di impianti di riscaldamento nuovi (in funzione da meno di 6 mesi). Rimuove efficacemente
residui di grassi, idrocarburi, residui di flussante di saldature e particelle metalliche. Passiva le superfici di metallo
dell'impianto ed aiuta a prevenire la deposizione del rame, causa frequente di gravi corrosioni puntiformi dei
radiatori. Prodotto neutro che può essere usato in tutti i tipi di impianto di riscaldamento, compresi quelli con
parti alluminio e materiali sintetici.

TA 069 ALLARM 4 Pulitore fanghi impianti termici
Rimuove efficacemente residui di corrosione, depositi e fanghi. Disperde i fanghi ed aiuta a ripristinare la circolazione
in radiatori parzialmente bloccati. Prodotto non acido e non corrosivo. Può essere usato in tutti i tipi di  impianto
anche con parti in alluminio e materiali sintetici.  Elimina i fanghi contribuendo a ripristinare la circolazione
nell'impianto di riscaldamento.

TA 100 ALLARM POCKET  Condizionante per circuiti termici
Protegge la vita della caldaia, della pompa e dello scambiatore di calore. Mono formulato in polvere a triplice
azione protettiva ANTICORROSIVA, DEOSSIGENANTE e ALGICIDA. Protegge gli impianti dai detriti della corrosione,
dall’ossigeno, dall’idrogeno e dalla proliferazione algale. Blocca la reazione chimica dell’acqua a contatto con acciaio
inox, rame, ottone e alluminio, metalli presenti in tutti gli impianti termici.

TA 24B ALLARM 5  Ant ialghe per impiant i  termic i
Algicida  ad ampio  spettro di azione, agisce anche contro batteri e funghi, senza produrre schiuma. Combatte
la crescita di microrganismi in impianti di riscaldamento civile sia in sistemi tradizionali a  radiatori che in quelli a
pannelli radianti e a pavimento. E' efficace anche contro gli organismi anaerobici, che attaccano le superfici grazie
al loro metabolismo corrosivo. Evita la formazione di melme e di mucillaggini.

TA 065 ALLARM MAG  Decapante  pu l i tore  protet t ivo
Prolunga la vita della caldaia, della pompa e dello scambiatore di calore. Per la protezione dell’impianto dai detriti
di corrosione leggermente sporchi e compromessi, per essere utilizzato con i filtri magnetici della linea Chem Mag.
Inibitore protettivo con particolare disperdente che facilita la raccolta di magnetite sul filtro magnetico. Rimane
in modo permanente nell’impianto.

TA 086 ALLARM JET - FLUSH Pulitore rapido per fanghi e ossidi
Rimuove tutti i depositi ripristinando il corretto funzionamento dell’impianto. Grazie alla sua particolare formulazione
e' in grado di disciogliere fanghi di ossidi e incrostazioni, rendendo piu' veloci e semplici le operazioni di flussaggio,
facilitando l'eliminazione dello sporco disciolto con un energico risciaquo. Evita la necessità di impiegare gli acidi
convenzionali con tutti i problemi che causano.

TA 074 CICATRIX  Turafal le  per  c i rcu i t i  idrau l i c i
Formulato ad elevata tecnologia in grado di eliminare le perdite d'acqua in maniera autosigillante. Studiato
appositamente per essere impiegato in impianti di riscaldamento con caldaie murali a gas e produzione istantanea
di acqua calda, (circuiti a passaggi stretti) riesce, grazie ad una elevata tecnologia a riconoscere la perdita e a
sigillarla in maniera resistente all'invecchiamento e durevole nel tempo. La compatibilità dei componenti estende
l'applicazione ai vari tipi di  metallo (rame, alluminio, leghe), garantendo sempre la massima performance.

RISANAMENTO PROTEZIONE IMPIANTI TERMICI



I prodotti di risanamento (pulizia) devono circolare nell'impianto per un minimo di 2 ore con pompa risanante per impianti tipo la nostra
ATR 511 CHEM FLUSH 150 o per almeno 1 settimana con la pompa di circolazione dell'impianto. Dopo la pulizia, l'impianto va risciacquato
accuratamente fino ad ottenere un'acqua limpida dopo 10 minuti di circolazione. I prodotti di protezione  a dosaggi consigliati garantiscono
sufficiente protezione per un intero anno. Ogni anno, con ATR 566 MOLLY TEST  - test kit allarm 1, va verificata se la quantità  di protettivo
presente  nell'impianto sia sufficiente per l'anno successivo.
NB. Non additivare ALLARM 1 (inibitore di corrosione) e ALLARM 5 (antialghe per impianti di riscaldamento) nello stesso momento, ma
intervallarli a distanza di una settimana.

MODALITA' DI UTILIZZO
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1 lt X 100 lt
ALLARM 1

1 lt X 100 lt di

 acqua di impianto

IMPIANTI VECCHI A RADIATORI  (In funzione da più di 6 mesi)

PULIZIA
 A SCELTA

ALLARM 4

DOSAGGIO PROTEZIONE DOSAGGIO

ALLARM JET 1 lt X 100 lt

1 lt X 100 lt di

 acqua di impianto
ALLARM 1

1 lt X 100 lt di

 acqua di impianto

IMPIANTI NUOVI A RADIATORI  (In funzione da meno di 6 mesi)

PULIZIA

ALLARM 3

DOSAGGIO PROTEZIONE DOSAGGIO

TABELLE DI DOSAGGIO

1 lt X 100 lt di

 acqua di impianto

ALLARM 1 1 lt X 100 lt

IMPIANTI NUOVI A PANNELLI RADIANTI  (In funzione da meno di 6 mesi)

PULIZIA

ALLARM 3

DOSAGGIO PROTEZIONE DOSAGGIO

ALLARM 5 0,5 lt X 100

ALLARM 1 1 lt X 100 lt

ALLARM 5 0,5 lt X 100 lt

SEMPRE

SEMPRE AD OGNI LAVAGGIO

1 lt X 100 lt

IMPIANTI VECCHI A PANNELLI RADIANTI  (In funzione da più di 6 mesi)

PULIZIA

ALLARM 5

DOSAGGIO PROTEZIONE DOSAGGIO

ALLARM 4

ALLARM JET 1 lt X 100 lt

1 lt X 100 lt



Caldaie civili nuova norma UNI
E' obbligatoria  per le caldaie civili l'analisi dell'acqua in particolare la determinazione dei parametri
di: durezza, conducibilità per un corretto e idoneo trattamento per garantire risparmio energetico.

Impianti industriali di riscaldamento e raffreddamento.
Per un ottimale funzionamento dell'impianto è fondamentale analizzare periodicamente i parametri
di: pH, conducibilità, alcalinità, durezza, cloruri e ferro in modo da poter intervenire con prodotti
specifici onde evitare problemi di corrosione e blocco della caldaia.

 1. Impianti a radiatori: 1 lt di acqua in circolazione x 1 mq di superficie.
2. Impianti a pannelli radianti: 1/1,5 lt  di acqua in circolazione x 1 mq di superficie.
3. Impianti radiatori vecchi: 1,5 /2 lt  di acqua in circolazione x 1 mq di superficie.

SERVIZI ANALISI DI LABORATORIO
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SINTOMO DIAGNOSI R I M E D I O PROTEZIONE

Allarm 1

Allarm 2
+

Allarm 1

Allarm 2
+

Rumorosità
in caldaie

Diminuzione del
rendimento della

caldaie
Corrosione

puntiformi dei
radiatori

Radiatore freddo
nella parte superiore

Radiatore freddo
nella parte inferiore

Blocco delle pompe

Diminuzione del
rendimento di

pannelli radianti

Formazione di
calcare

Depositi di
fanghi

Corrosione
galvanica

Presenza di ossigeno
o di idrogeno

Formazione di fanghi
e cattiva circolazione

Fanghi o magnetite
nel circuito

Fanghi e limo
batterico (alghe)

nel circuito

Allarm 2

Allarm 4/Jet

Allarm 3

Allarm 4/Jet

Allarm 1

Allarm 1

Allarm 1

Allarm 1

Allarm 1

Allarm 5
+

Allarm 5

Allarm 4/Jet
+

o

Allarm 4/Jet

Allarm 4/Jet

Allarm 4/Jet

TABELLA DEI PROBLEMI E DEI RIMEDI

VOLUMI INDICATIVI  D'ACQUA NEGLI IMPIANTI

IMPIANTO A
RADIATORI

IMPIANTO A
PANNELLI

IMPIANTO
RADIATORI VECCHI

TIPO DI
STRUTTURA

100 litri

200 litri

400 litri

100/150 litri 150 litri

300 litri

600 litri

200/300 litri

400/600 litri

appartamento
100 mq

villetta
200 mq

casa singola
400/500 mq
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TA 88 DECACOMB ALL Decalcificante camere di combustione
Specifico per la manutenzione degli scambiatori in alluminio e acciaio. Rimuove i residui della combustione, le polveri
sottili e la corrosione causata dalle condense acide dalle superfici degli scambiatori di tutti i tipi di caldaie a
condensazione. Grazie alla miscela bilanciata dei suoi principi attivi, elimina penetrando in profondità le incrostazioni
tenaci e consistenti che si formano sulle superfici e tra le spire delle camere di combustione (lato fumi), ripristinando
il corretto rendimento della caldaia tra la camera di combustione e il fluido termo-vettore. Decompone i depositi
trasformandoli in composti volatili o facilmente risciacquabili.

TA 38A SOLAR CLEANER Pulitore impianto solare termico
Moderno sistema di protezione e pulizia  nei circuiti solari di nuova concezione, sia con collettori piani, che con
tubi sottovuoto.  Caratterizzato da un pH medio alcalino, il formulato si caratterizza per la presenza di specifici
disperdenti sviluppati per eliminare depositi o sedimenti, nonchè fanghi di natura organica (limo biologico). Rimuove
efficacemente i depositi lasciati dal fluido termico a causa dell'esposizione prolungata a temperature elevate.

PANNELLI SOLARI E FLUIDI TERMOVETTORI

TA 90 DECACOMB INOX Decarbonizzante camere di combustione
Per scambiatori in acciaio inox fortemente compromessi. Rimuove i residui della combustione, le polveri sottili e
la corrosione causata dalle condense acide dalle superfici degli scambiatori in acciaio inox fortemente compromessi
delle caldaie a condensazione. Grazie alla composizione bilanciata di acidi inorganici e inibitori della corrosione,
elimina penetrando in profondità tutte le incrostazioni consistenti che si formano sulle superfici e tra le spire
delle camere di combustione (lato fumi) ripristinando il corretto rendimento della caldaia tra la camera di combustione
e il fluido termo-vettore. Decompone i depositi trasformandoli in composti volatili o facilmente risciacquabili.

DECALCIFICANTI CAMERE COMBUSTIONE

VR 115 FREEZE - 30 A n t i g e l o  e c o l o g i c o  - 3 0
Soluzione di glicole propilenico pronta all'uso.  Adatto per tutti i circuiti idraulici. Prodotto anticongelante. Contiene
principi attivi compatibili con  l'ambiente e non pericoloso per l'uomo. Utilizzabile anche in impianti con componenti
in alluminio. Contiene inibitori di corrosione ed antiruggine che consentono un lunga durata dei circuiti di
raffreddamento e riscaldamento. Idoneo in qualunque tipo di circuito idraulico quali: circuiti di stampaggio plastica,
pannelli solari e generatori di aria calda.

VR 105 SOLAR 15 Liquido termovettore pannelli solari
Premiscelato pronto uso con protezione al gelo fino a -15°C. Liquido protettivo multi metallico resistente alle alte
temperature (+ 300° C). Idoneo al riempimento di impianti solari termici con pannelli piani o sottovuoto, composto
da glicole propilenico, inibitori di corrosione e alcalinizzanti. Evita la formazione di morchie e lacche, neutralizza
l’acidità che si sviluppa nei fenomeni di stagnazione prolungando l'efficacia della soluzione alle normali condizioni
di esercizio. Non contiene sostanze nocive quali nitriti o sali di boro. Presenta una riserva di alcalinità pari a 15
ml HCl 0,1N. L'efficacia e il livello di protezione possono essere verificate attraverso il viraggio di colore del fluido.

VR 145 SOLAR 25 Liquido termovettore pannelli solari
Premiscelato pronto uso con protezione al gelo fino a -25°C. Liquido protettivo multi metallico resistente alle
alte temperature (+ 300° C). Idoneo al riempimento di impianti solari termici con pannelli piani o sottovuoto,
composto da glicole propilenico, inibitori di corrosione e alcalinizzanti. Evita la formazione di morchie e lacche,
neutralizza l’acidità che si sviluppa nei fenomeni di stagnazione prolungando l'efficacia della soluzione alle normali
condizioni di esercizio. Non contiene sostanze nocive quali nitriti o sali di boro. Presenta una riserva di alcalinità
pari a 15 ml HCl 0,1N. L'efficacia e il livello di protezione possono essere verificate attraverso il viraggio di colore
del fluido.

VR 11F FULL FREEZE Ant ige lo  eco log i co  concent rato
Prodotto anticongelante caratterizzato dalla presenza di glicole propilenico e di additivi anticorrosivi che sviluppano
la miglior protezione nei sistemi multimetaliici (anche con componenti in alluminio). Permette all'acqua di non
ghiacciare in condizioni termiche sfavorevoli (periodi di inattività). Contiene principi attivi compatibili con l'ambiente
non è pericoloso per l'uomo.  Previene il rigonfiamento e il deterioramento  delle guarnizioni e delle parti in gomma,
evita la formazione di depositi da corrosione, ruggine e l'ossidazione delle parti metall iche.
Gli efficaci additivi inibitori di corrosione ed antiruggine consentono una lunga durata dei circuiti di raffreddamento
e riscaldamento chiusi.



TA 25 POLI ACQUA Add i t i vo  per  acqua  san i ta r i a
Per impianti, boiIer, docce, contiene tripolifosfato di grado alimentare. Abbatte la durezza totale di acque,  contenendo
i fenomeni di corrosione, nei casi  in cui la durezza massima sia  40°F e la temperatura di esercizio non superi i
60/70°C. Additivo ideale per evitare i fenomeni di incrostazione calcarea causata dalla presenza di ioni calcio
e magnesio nell'acqua. Cattura gli ioni bloccandoli ed evitando che possano ricambiarsi sotto forma di sali insolubili.

TA 125 POLI ACQUA SPECIAL Add i t ivo  per  acqua  san i tar i a
Previene le incrostazioni carbonatiche (calcare) e la formazione dei depositi di ossidi metallici (da corrosione).
Controlla la durezza totale delle acque limitando i fenomeni di incrostazione, causati dalla presenza di ioni calcio
e magnesio. Cattura gli ioni bloccandoli ed evitando che possano trasformarsi in sali insolubili.
Accresce notevolmente l'azione protettiva e stabilizzante proteggendo gli impianti dall'azione corrosiva degli agenti
ossidanti utilizzati per la disinfezione delle acque. Formulato in ottemperanza alle legislazioni vigenti.

TA 50K I-CHEM 75 Dis incrostante  ac ido in ib i to
Disincrosta e pulisce le superfici degli impianti termici ricoperte da calcare,ossidi di ferro, alghe e fanghiglia, migliorandolo
scambio termico. Prodotto a base fosforica che elimina le incrostazioni agendo contemporaneamente sulle superfici
metalliche formando un deposito superficiale resistente ai fenomeni di ossidazione. Crea un'azione passivante sulle
superfici ferrose, che vengono così protette dal pericolo di corrosione. Unisce all'elevata resa una totale assenza di
azione chimica nei confronti delle superfici metalliche ed un'acidità non particolarmente pericolosa per gli operatori.
Per le sue particolari caratteristiche può essere utilizzato sia in immersione statica.
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DISINCROSTANTI SPECIALI

ACQUA SANITARIA

SPECIALITA' ECOLOGICHE

TA 082 I-CARBO 30 D i s i n c r o s t a n t e  f o r t e  i n i b i t o
Acido disincrostante liquido concentrato adatto per l'utilizzo sul ferro. Liquido disincrostante altamente concentrato
basato su acido cloridrico ed un inibitore di corrosione del ferro. Dissolve calcare, ruggine, deposizioni inorganiche
in genere dai pezzi e dai macchinari in ferro. Disincrosta macchine, caldaie e boiler riportandole ad una ottimale
efficienza operativa. Rapida rimozione dei depositi inorganici dalle superfici minimizzando il tempo necessario
alla disincrostazione. Econimico in uso. Prolunga la durata delle attrezzature.

DT 107C TERMOCAL D i s i n c r o s t a n t e  p e r  c i r c u i t i
Scioglicalcare contro le incrostazioni. Rimuove i depositi calcarei  e  tartarici senza danneggiare la superficie
incrostata. Prodotto in polvere ad azione disincrostante graduale.  Agisce combinando l'azione energica dell'acido
solfammidico con quella delicata e fine dell'acido citrico. Elimina le incrostazioni da superfici metalliche e plastiche
senza alterare e rovinare i materiali. Elimina i siti calcarei, possibili zone di aggregazione e di sviluppo di microrganismi,
migliorando le condizioni igieniche e i fenomeni di scambio termico.

DT 434 I-POWER DROP Disgorgante per tubature e wc
Prodotto concentrato formulato con uno specifico principio attivo acido, in grado di eliminare rapidamente e
definitivamente depositi e occlusioni dagli scarichi. Aggredisce sostanze organiche, capelli, carta, filacce, assorbenti,
saponi, residui alimentari e grassi, decomponendoli e trasformandoli in particelle solubili in acqua. L’elevata densità
gli permette di scendere attraverso lo scarico otturato e di raggiungere l’intasamento, quindi la sua reazione
esotermica solubilizza i residui e libera la tubazione. Il suo utilizzo migliora lo scorrimento dell'intera rete e risolve
il problema degli scarichi lenti evitando l’intervento di idraulico e muratore.

TA 093 RES CLEAN Decontaminante resine a scambio
Formulato liquido per la pulizia dei sistemi con resine a scambio ionico. Decontaminante delle resine degli addolcitori
dai più frequenti inquinamenti quali ferro, rame, alluminio, depositi di calcio e magnesio, depositi organici - argillosi
e limo batterico. Mantiene le resine a scambio ionico pulite, ne allunga la vita ed evita diminuzioni della durata del
ciclo.

TA 047 NEUTRALIZZANTE Neutralizzante post - disincrostazione
Protegge le superfici metalliche appena disincrostate. Specialità appositamente formulata per neutralizzare residui
acidi successivi al trattamento di disincrostazione. L'efficace presenza di un derivato amminico, svolge un' azione
protettiva e alcalinizzante capace di rimuovere ogni residuo che possa intervenire nel fenomeno di corrosione
dell' impianto. Consente di eliminare anche le tracce più piccole di residui acidi utilizzati per la pulizia dei circuiti e
delle caldaie.


